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前   言 

 

本文件是中环协（北京）认证中心开展中国环境保护产品认证的依据。 

本文件为首次发布。 

本文件由中环协（北京）认证中心组织制定。 

本文件主要起草人：廖小卿、高晓晶、莫杏梅。 

本文件版权归中环协（北京）认证中心所有，任何组织及个人未经中环协（北

京）认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。未通过中环协（北京）认

证中心认证的产品不得明示符合此文件。 

本文件自 2021 年 08 月 15 日起实施。 

本文件由中环协（北京）认证中心解释。 
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中国环境保护产品认证工厂质量保证能力要求 

1 适用范围 

本文件规定了中国环境保护产品认证有关的术语和定义、能力要求。 

本文件适用中国环境保护产品认证，申请中国环境保护产品认证的企业应满

足并持续满足本文件的要求。 

2 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

2.1 外协 

外协是指由于生产厂生产能力不足、或有特殊工艺要求，由其它单位或组织

协作完成任务。 

2.2 例行检验 

例行检验是指关键元器件和原材料进厂检验、工序检验和出厂检验等相关活

动。 

3 能力要求 

3.1 职责和资源 

3.1.1 职责 

工厂应规定与产品质量活动有关的各类人员的职责及相互关系。 

工厂应指定一名质量负责人，授权其负责建立满足本文件要求的质量体系，

并确保其实施和保持。 

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 

3.1.2 资源 

工厂应配备必要的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产

品要求。 

应配备相应的人力资源，确保对产品质量有影响的人员具备必要的能力。 

建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。 

3.2 质量文件和产品标准 

3.2.1 工厂应建立并保持文件化的产品质量管理文件，以确保产品质量的相关过
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程有效运作。 

3.2.2 应有完整的产品设计文件和工艺文件，审批手续完备。 

3.2.3 产品生产应按照相应的标准（一般为企业标准）组织生产，并能有效指导

和控制产品质量；产品企业标准应在企业标准信息公共服务平台备案（登记），

且产品标准技术性能要求应不低于该产品的认证标准要求。 

3.3 供应商质量控制 

3.3.1 工厂应制定《关键元器件和原材料供应商清单》，并建立供应商档案。 

3.3.2 工厂应对外协件加工方提出文件化的质量要求，并建立质量验收档案记录。 

3.3.3 工厂应对关键元器件和原材料供应商、外协件加工方进行定期评审，确保

其提供的产品持续符合认证及相关标准要求。相关记录完整有效。 

3.4 生产过程控制 

3.4.1 工厂应对影响产品质量的关键生产工序进行识别，如果该工序没有文件规

定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺文件、作业指导书，使生产过程

受控。 

3.4.2 关键工序操作人员应经过相关技能培训，具备相应能力。 

3.4.3 工厂应建立并保持生产设备管理（操作维护保养）制度。 

3.5 例行检验和型式检验 

3.5.1 关键元器件和原材料的检验/验证 

工厂应建立并保持对供应商提供的元器件和原材料的检验或验证的规程或

作业指导书，以确保其质量满足要求。 

关键元器件和原材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应

商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。 

工厂应保存完整有效的关键元器件和原材料的检验或验证记录及供应商提

供的合格证明及有关检验数据等。 

工厂应建立并保持产品零部件的编号/码管理制度及相关记录，确保产品出

厂编号与零部件编码唯一对应并方便查询。 

3.5.2 工序检验 

工厂应建立并保持文件化的对关键工序生产结果的检验规程或作业指导书，

明确规定检验的抽样方法、检验项目、适用方法、判定规则等，以确保其结果满



 

 3 

足工序质量要求。 

工厂应保存完整有效的关键工序检验的记录。 

3.5.3 出厂检验 

工厂应建立并保持文件化的出厂检验规程或作业指导书，明确规定检验的抽

样方法、检验项目、适用方法、判定规则等，工程类产品应建立并保持安装调试

及验收作业指导书，以确保出厂质量满足要求。 

出厂检验一般按企业标准相关规定进行。 

工厂应保存完整有效的产品出厂检验（或工程验收检验）记录。 

3.5.4 型式检验 

工厂应制定并保持文件化的确认检验程序、检验规程或作业指导书，明确规

定检验的抽样方法、检验项目、适用方法、判定规则等，以验证产品持续符合企

业标准要求。 

型式检验一般按企业标准相关规定进行。 

工厂应保存完整有效的型式检验（或工程验收检验）记录。 

3.6 检验（试验）仪器设备 

3.6.1 仪器设备 

用于检验和试验的仪器设备应配置齐全，设置台账，能满足产品检验需要。 

检验和试验的仪器设备应有操作规程或者说明书，检验人员应具备岗位能

力，必要时要经过培训，并能按操作规程要求，正确使用仪器设备。 

3.6.2 校准和检定 

检验仪器设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家基

准。对自行校准的仪器设备，应规定校准方法、验收规则和校准周期等。设备的

校准状态应能被使用及管理人员方便识别。 

3.7 不合格品的控制 

工厂应建立并保持不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔

离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要

部件返修应作相应的记录，应保存完整有效的对不合格品的处置记录。 

3.8 内部质量评审制度 

工厂应建立并保持内部质量评审制度，定期对影响产品质量的各个环节进行
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评审，确保质量体系的有效性，并保持内部评审记录。 

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录。 

对内部评审中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。 

3.9 产品的一致性 

3.9.1 工厂应对产品的一致性进行控制，以确保所有产品持续符合标准规定的要

求。 

3.9.2 工厂应建立并保持产品关键元器件、原材料、结构等影响产品性能要求因

素的变更控制程序，确保不因部件、材料、结构等的改变而影响产品整体性能。 

3.9.3 当获得认证的产品（部件、结构、性能等）发生变更时，应对产品发生变

更导致的与认证标准的符合性进行评估，并报认证机构备案。 

3.10 标志、铭牌、包装、搬运和储存 

3.10.1 出厂产品铭牌标识内容应完整，并符合有关规定。 

对获得环保产品认证证书的企业，工厂应建立文件化的程序，确保认证标志

妥善保管和使用。获证产品出厂应有认证标识。 

3.10.2 工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品质量。 

 


